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pavirSiams prie§ dazyma

Koncentruotas vandens dispersinis gruntas mineraliniy pagrindy gruntavimui prie§ dazyma fasadiniais dazais.

Paskirtis:

e Mineraliniy pagrindy gruntavimui prie§ dazant juos akriliniais dazais SAKRET FC,
SAKRET FM ir silikoniniais dazais SAKRET SKF.
e Vidaus ir iSorés darbams.
Tinkamumas: e Apsiltinimo sistemai ETICS SAKRET EPS ir SAKRET MW.
e Betono pavirsiams.
e Tinko pavirSiams.
e Plyty pavirSiams.
e Naujy pavirsiy gruntavimui.
e  Gruntavimui pavir$iy anks¢iau dazytiems vandens dispersiniais dazais.
Ypatybés: o Koncentratas.
o Gerina pavirSiaus sukibima.
e Sustiprina pavirsiy.
e Suvienodina pavirSiaus jgérima.
e Sumazina dazy sgnaudas.
Sudétis: o Kopolimeriné dispersija.
e Technologiniai priedai.
Techniniai duomenys: Spalva Balta, i8dzitives tampa bespalviu
Skiediklis Vanduo
Dzitivimo laikas +23°C temperatiiroje ir esant 50% 8 val

santykiniam oro drégnumui

Tankis

1,00-1,04 g/cm3

pH

8-9

Darbo ir pagrindo temperatiira

Nuo +5°C iki +25 °C

Pagrindo
paruoSimas:

Gruntuojamas pavirSius turi biiti tvirtas ir sausas (pavirsiaus drégme < 2%).

Ankséiau nedazytg pavirSiy nuvalyti nuo drusky, purvo ir dulkiy.

Labai lygy ir tanky betoninj pavirsiy apdoroti sméliasrove arba plieniniu Sepeciu.

Po statybos darby uzbaigimo nauja mineralinj pavirSiy galima gruntuoti:

- betong — po 28 pary;

- cementinj-kalkinj tinkg (pvz. SAKRET CLP Plus) - po 14 pary;
- mineralinj dekoratyvinj tinkg (pvz. SAKRET SBP, MRP-E) - po 14 pary;
- paruosta naudojimui dekoratyvinj tinka (pvz. SAKRET AP, SIP, SMS, SIL) - po

visisko jo i§dzitivimo.

Anksc¢iau dazyta pavirSiy nuvalyti nuo seny dazy likuciy, toliau ruosti kaip anksciau

nedazytg pavirsiy.

Mikroorganizmy kolonijas, jei jy yra, biitina pasalinti naudojant SAKRET FR.
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Darbas: .

Gruntg skiesti §variu vésiu vandeniu santykiu 1:3 (1 dalis koncentrato, 3 dalys vandens).
Pries darba biitina gerai permaisyti.

Gruntuoti teptuku, voleliu ar purkstuvu.

Tepti tiek, kiek pavirSius gali jgerti, naudojant ,,Slapias ant Slapio* metoda.

Dazyti visiskai i§dzitivus gruntui, bet ne anks¢iau kaip po 8 valandy.

Papildomi .
nurodymai darbui:

Oro ir pavirSiaus temperatiira dirbant ir gruntui dziGstant turi bati ne maziau +5°C, o
santykiné oro drégmé ne daugiau 80%.
Nedirbti po tiesioginiais saulés spinduliais, lyjant ar pu¢iant stipriam véjui.

Irankius plauti vandeniu iskart uzbaigus darba.

ISeiga: .

16-24 m?/1 koncentrato (paruo$to naudojimui — 4-6 m?/1).
ISeiga priklauso nuo pavirSiaus poringumo ir $iurk§tumo, o taip pat ir nuo padengimo
metody ir salygy.

Iprastinis .
ipakavimas: .

5 | plastikinis bakelis/ pilnas padéklas 72 vnt.
10 | plastikinis bakelis / pilnas padéklas 36 vnt.

Sandéliavimas: .

Sandéliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotéje - 24 mén.
Sandéliavimo temperatiira nuo +5°C iki +30°C.

Transportuojant ir sandéliuojant biitina saugoti nuo sal¢io! Po uzZsalimo produkto
naudoti nebegalimal

Utilizavimas: e Pakuote utilizuoti pagal vietoje galiojanéias atlieky tvarkymo taisykles.
Saugos informacija: e Informacija apie sauga nurodyta produkto saugos duomeny lapuose (SDL) ir ant pakuotés.

e Leidziamas ribinis LOJ kiekis (pogrupis A/g) 30 g/l. Maksimalus LOJ kiekis produkte 6 g/1.
Saugos Zenklinimas: ° Pavojingumo frazeés:

Néra

Atsargumo frazés:

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P262 - Saugotis, kad nepatekty i akis, ant odos ar drabuziy.

P301+P312 - PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti j Apsinuodijimy kontrolés ir
informacijos biurg arba kreiptis j gydytoja.

P305+P351+P338 - PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti
kontaktinius le$ius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

Papildomi .
nurodymai:

Techniniai duomenys, jei nenurodyta Kitaip, nustatyti esant +23+2°C temperatiirai ir
50+5% santykiniam oro drégnumui.

Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploataciniy savybiy deklaracijose (ESD).

Produkto spalva

Iprastinis jpakavimas 1

Iprastinis jpakavimas 2

Briiks$ninis kodas

Balta

51

72 vnt. / pad.

4751006564183

Balta

101

36 vnt. / pad.

4751006564190

Techniniy duomeny lapuose, jei néra kity gamintojo paruosty ir iSduoty techniniy dokumenty, pateikiama tik nurodytai
produkto paskirciai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz nuostolius, patirtus produkta naudojant
netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiSkumo kreipkités j pardavéja ar gamintoja.
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