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EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. 301CPR2013-07-01

Produkto tipo unikalus identifikacinis kodas:

Naudojimo paskirtis:

SAKRET FK
EN 12004: C1

Cementiniai plyteliy klijai, keraminiy ir nedideliy akmens masés plyteliy klijavimui
plonu ir vidutiniu sluoksniu ant betoniniy ir kity stabiliy mineraliniy pavirsiy. Vidaus ir

Gamintojas:

iSorés darbams

UAB ,,SAKRET LT”,
Biochemiky g. 2, Kédainiai, LT-57234, Lietuva, tel.: +370 347 535 77, el. p.: info@sakret.It

Darnusis standartas:

Notifikuotoji jstaiga:

. Eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:

Sistema 3

EN 12004

UAB ,,Alzida“, Savanoriy pr. 221, Vilnius, LT-02300, Lietuva

Deklaruojamos eksploatacinés savybés:

Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darmo.J ! tecl.l.n e
specifikacija
Pradinis priekibos stipris tempiant > 0,5 N/mm?
Priekibos stipris tempiant po > 0.5 N/mm?
mirkymo vandenyje -
Prie(:llfil?os stipris tempiant po terminio > 0,5 N/mm?
sendinimo
Priekibos stipris tempiant po Saldymo > 0.5 N/mm? N, LA
ir Sildymo cikly -
Lipnumo trukmé: priekibos stipris > 0.5 N/mm?
tempiant po 20 min. -
Degumas Al
Tirpiojo Cr (VI) koncentracija <0.0002 % Komisijos reglamentas
skiedinyje - (EB) Nr. 552/2009

Nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Si
eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,
atsakomybé uZ jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui.

PasiraSyta (gamintojo):

Karolina Butkuté, technologé

Biochemiky g. 2, Kédainiai

(vardas, pavarde ir pareigos)
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