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TECHNINIU DUOMENU LAPAI

Plyteliu klijai

Cementiniai plyteliy klijai (tipas ir klasé C1 pagal EN 12004).

Paskirtis:

Keraminiy ir nedideliy akmens masés plyteliy (iki 35x35) Klijavimui plonu ir vidutiniu
sluoksniu ant betoniniy ir kitokiy stabiliy mineraliniy pavir$iy.

Sienoms ir grindims.
Vidaus ir iSorés darbams.

Ypatybés:

Atsparas vandeniui ir Salciui.
Pilkos spalvos.

Sudétis:

Portlandcementis.
Inertiniai uzpildai.
Technologiniai priedai.

Techniniai duomenys:

1kg apie 0,26 |
o e . 5 kg apie 1,3 |
Vandens kiekis sauso miSinio masei: -
12,5 kg apie 3,31
25 kg apie 6,51
Brandinimo trukmé apie 3 min.
Paruosty klijy tinkamumo trukmé (darbo laikas) apie 2 val.
Galima daliné apkrova (vaiks¢ioti) ir uztrinti sitiles po 24 val.
Pilna apkrova po 14 pary
Pradinis priekibos stipris tempiant > 0,5 N/mm?
Priekibos stirpis tempiant po terminio sendinimo > 0,5 N/mm?
Priekibos stirpis tempiant po mirkymo vandenyje > 0,5 N/mm?
Priekibos stipris tempiant po $aldymo-atSildymo cikly > 0,5 N/mm?

Lipnumo trukmé: priekibos stipris tempiant

> 0,5 N/mm? po 20 min.

Atsparumo ugniai klasé

Al (nedegus)

Darbo ir pagrindo temperatiira

nuo +5°C iki +25°C

CE zenklinimas:

EN 12004
C1
Grindy ir sieny, vidaus ir iSorés apdailai

Degumas: klasé Al
Pradinis priekibos stipris tempiant: > 0,5 N/mm?
Priekibos stipris tempiant po terminio
sendinimo: > 0,5 N/mm?
Priekibos stipris tempiant po mirkymo
vandenyje: > 0,5 N/mm?
Priekibos stipris tempiant po Saldymo
ir at$ildymo cikly: > 0,5 N/mm?
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Pagrindo
paruoSimas:

Pagrindas turi buiti sausas, tvirtas ir be trikiy. Nuo pagrindo pavir$iaus pasalinti netvirtus
ir atSokusius sluoksnius, taip pat dulkes, purva, tepalo, dazy likucius ir kitus sukibima
mazinancius ne$varumus.

Labai lygius ir tankius pavirSius biitina pasiurkstinti.

Betono ir kitus mineralinius pagrindus gruntuoti SAKRET BG arba santykiu 1:3 skiestu
grunto koncentratu SAKRET UG (1 dalis koncentrato : 3 dalys vandens).

ISsitrinancius pavirSius gruntuoti giluminiu gruntu SAKRET TGW.

Darbas:

Sausajj miSinj iSmaiSyti talpoje su $variu vésiu vandeniu iki susidarys vienalyté masé, be
suSokusiy miSinio gabaléliy. Po brandinimo misinj dar karta permaisyti.

Klijus ant pagrindo tepti lygia ir suvagoti dantyta glaistykle, jstatyti plytele ir prispausti.
Dantuky dydj pasirinkti pagal plyteliy matmenis.

Vienu kartu klijy skiediniu padengti pagrindo plota, kuris bus isklijuotas plytelémis per 15
minuéiy.

Jei plyteliy danga bus eksploatuojama drégmeéje ir Saltyje Klijus reikia tepti ir ant pagrindo,
ir statmena kryptimi ant plytelés (,,dvipusis klijinimas®).

Papildomi
nurodymai darbui:

SumaiSymui naudoti 600 aps./min. maiSytuva.

Po prispaudimo, klijais turi biti padengta ne maziau 70% sieniniy ir ne maziau 90%
grindiniy plyteliy klijuojamojo pavirsiaus ploto!

Deformaciniy sitliy klijais uzpildyti negalima!

I pradéjusj ristis skiedinj vandens nebepilti!

Kietéjimo metu saugoti nuo tiesioginiy saulés spinduliy, skersvéjy, $aléio ir per aukstos
temperatiiros (> +25°C).

Indus ir jrankius plauti iskart po darbo. Sukietéjes skiedinys pasalinamas tik mechaniskai.

Sanaudos: Apie 1,8 kg/m? sauso misinio kai dantuky dydis 4 mm.
Apie 2,7 kg/m? sauso miSinio kai dantuky dydis 6 mm.
Apie 3,6 kg/m? sauso miSinio kai dantuky dydis 8 mm.
Apie 4,5 kg/m? sauso miSinio kai dantuky dydis 10 mm.

Iprastinis 5 kg popierinis maisas / pilnas padéklas 200 vnt. (1000 kg).

ipakavimas: 12,5 kg popierinis maisas / pilnas padéklas 96 vnt. (1200 kg).
25 kg popierinis maisas / pilnas padéklas 48 vnt. (1200 kg).

Sandéliavimas: Popierinius mai$us saugoti nuo nepalankiy oro salygy. Sandéliuoti ant mediniy padékly
sausoje ir vésioje vietoje. SuplySusias ir pradétas naudoti pakuotes nedelsiant uzdengti.
Sandéliavimo laikas originalioje gamintojo pakuotéje — 12 mén.

Utilizavimas: Sukietéjusj skiedinj utilizuoti pagal vietoje galiojanéias atlieky tvarkymo taisykles kaip

mineralinés kilmés statybing atlieka.
Popierinius maisus utilizuoti pagal vietoje galiojancias atlieky tvarkymo taisykles kaip
popiering pakuotg, turincia polietileno tarpsluoksn;.

Saugos informacija:

Produkte yra cemento — su vandeniu vyksta Sarminé reakcija!
Koncentracija tirpiojo Cr (VI) skiedinyje < 0,0002%.
Detali informacija apie saugg nurodyta produkto saugos duomeny lapuose (SDL).
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Saugos Zenklinimas: . Pav()jingumo frazés:

H318 - Smarkiai pazeidzia akis.

H315 - Dirgina oda.

H317 - Gali sukelti alerging odos reakcijg.

H335 - Gali dirginti kvépavimo takus.

e Atsargumo frazes: o

P102 - Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Slgnahn_l_s zodis:

P261 - Stengtis nejkvépti dulkiy. Pavojinga.

P280 - Muvéti apsaugines pirStines/dévéti Pavojinga medziaga:
apsauginius drabuzius/naudoti akiy (veido) Portlandcementas.
apsaugos priemones.

P305+P351+P338 - PATEKUS | AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. ISimti
kontaktinius I¢Sius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310 - Nedelsiant skambinti ] APSINUODIJIMU KONTROLES IR INFORMACIJOS
BIURA arba kreiptis j gydytoja.

P304+P340 - JKVEPUS: I$nesti nukentéjusjjj j gryna ora; jam biitina ramybé ir padétis,
leidzianti laisvai kvépuoti.

P302+P352 - PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.

P501 - Turinj/talpykla i$pilti (iSmesti) j vietinémis atlicky tvarkymo taisyklémis nustatytas
surinkimo vietas.

P301+P310 - PRARIJUS: Nedelsiant skambinti j APSINUODIJIMU KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis j gydytoja.

Papildomi e Techniniai duomenys, jei nenurodyta kitaip, nustatyti esant +23+2°C temperatiirai ir
nurodymai: 50+5% santykiniam oro drégnumui.

e Gamintoja nurodo raidés ant pakuotés prie pagaminimo datos: EST - OU SAKRET,
LV - SIA SAKRET, LT - UAB SAKRET LT.
e Deklaruojamieji rodikliai nurodomi eksploataciniy savybiy deklaracijose (ESD).

Produkto spalva

Iprastinis jpakavimas 1

Iprastinis jpakavimas 2

Briuksninis kodas

Pilka 5 kg 200 vnt. / pad. 4751006560482
Pilka 12,5 kg 96 vnt. / pad. 4751006563759
Pilka 25 kg 48 vnt. / pad. 4751006560017

Techniniy duomeny lapuose, jei néra kity gamintojo paruosty ir iSduoty techniniy dokumenty, pateikiama tik nurodytai
produkto paskirciai skirta informacija. Gamintojas neprisiima jokios atsakomybés uz nuostolius, patirtus produkta naudojant

netinkamai. Kilus klausimams ar atsiradus neaiskumo kreipkités j pardavéja ar gamintoja.
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