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SAKRET

EKSPLOATACINIU SAVYBIU DEKLARACIJA

Nr. 1001CPR2013-07-01

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:
H (D) 50m vnt. Hidroizoliaciné juosta
H (D) 10m vnt. Hidroizoliaciné juosta

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurj galima identifikuoti statybos produkta:
Produkto pavadinimas ir pagaminimo data ant pakuotés

3. Statybos produktui taikoma techniné specifikacija:
DIN EN ISO 527-3:1995

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikoma techning specifikacija:

Hidroizoliaciné juosta papildomam dviejy plok$tumy kampo hidroizoliavimui naudojant hidroizoliacing
mastika

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir gamintojo
kontaktinis adresas, gamyklos adresas:
Gebriider Jaeger GmbH, Lohsiepenstr. 51 a, D-42369, Wuppertal, Vokietija

6. Kai taikytina, jgaliotojo atstovo, kuriam suteikti Igaliojimai Lietuvos Respublikos statybos jstatymo 18 straipsnio 15
dalyje, pavadinimas ir adresas:
Netaikoma

7. Statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta Sio
Reglamento V skyriuje:
Sistema 4

8. Sertifikavimo jstaigos ar bandymy laboratorijos pavadinimas:

Netaikoma
9. Techninio vertinimo jstaigos pavadinimas:
Netaikoma
10. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:
Esminés charakteristikos Eksploatacinés savybés Darnioji techniné specifikacija
Iigis 10 mir 50 m
Plotis 120 mm
Storis ~0,7mm -
Medziagos svoris ~43 g/m
Atsparumas temperatirai -30° / +90°C
Didziausias pléSimo slégis >2 bar
Trikio jéga tempiant iSilgai 104 N/15 mm
Trukio jéga tempiant skersai 23N/15 mm DIN EN ISO 527-3
Pailgéjimas tempiant iSilgai 70 %
Pailgéjimas tempiant skersai 335 %
Atsparumas vandens slégiui >1,5 bar DIN EN 1928 (Versija B)
UV spinduliy atsparumas 500 val. DIN EN ISO 4892-2

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinés savybés atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.
Si eksploataciniy savybiy deklaracija i§duota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe. =
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