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Eksploatacinių savybių deklaracija 

pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedą  

(staybos produktų reglamentą)  
 

 

 

Produktui: mineralinė antikorozinė priemonė ir kontaktinis skiedinys „SAKRET Korrosionsschutz 

&„Haftbrücke K&H“ 

 

Nr. 3546 

 

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  

 

EN 1504-7: ZA.1a 

 

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos 

produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį: 

 

Partijos numeris: žiūrėti ant pakuotės 

 

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją 

techninę specifikaciją: 

 

Produktas, skirtas armatūros apsaugai nuo korozijos 

 

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir 

kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: 

 

“SAKRET GmbH” 

Osterhagener Str. 2 

37431 Bad Lauterberg 

 

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas 

užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: 

 

Netaikoma 

 

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip 

nustatyta V priede: 

 

Sistema 2+ (skirta naudoti pastatuose ir inžinerijos darbuose)  

 

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis 

standartas, atveju: 

 

Notifikuotoji įstaiga (Kiwa Polymer Institut, 1119) atliko pirminį gamyklos patikrinimą ir gamybos 

kontrolę, taip pat nuolat stebi ir vertina gamybos kontrolę pagal 2+ sistemą. 

Išduotas: 

Produkcijos kontrolės atitikties sertifikatas Nr. 1119-CPD-0824 

 

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos 

techninis įvertinimas, atveju: 

 

Netaikoma 
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9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: 

 

Esminės charakteristikos Eksploatacinės savybės 
Darnioji techninė 

specifikacija 

Šlyties sukibimas Išlaikytas EN 1504-7:2006 

Atsparumas korozijai Išlaikyta EN 1504-7:2006 

Stiklėjimo temperatūra Išlaikyta EN 1504-7:2006 

Pavojingos medžiagos  pagal 5.3. EN 1504-7:2006 

 

Kai pagal 37 arba 38 straipsnį naudojami specialūs techniniai dokumentai, reikalavimai, kurių reikia 

laikytis produktams: 

 

Netaikoma 

 

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas 

eksploatacines savybes.  

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.  

 

 

Pasirašyta gamintojo vardu: 

Dr. Klaus Hoffmann, tyrimų ir plėtros vadovas                  Stefan Ruhland, laboratorijos vadovas 

                                 (vardas, pavardė ir pareigos)                                                      (vardas, pavardė ir pareigos) 

Bad Lauterberg, Vokietija   2013 07 01   

(vieta)  (išdavimo data)   

 

 

 

Išvertė:        

    

UAB „SAKRET LT“  A. Vaičiūnienė, technologė   

  (vardas, pavardė ir pareigos)   

Kėdainiai, Lietuva  2021 01 12   

(vieta)  (data)  (parašas) 

 


