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[ 1

MEDZIAGOS ARBA MISINIO IR BENDROVES IDENTIFIKAVIMAS

1.1 Produkto identifikatorius
Misinio pavadinimas:

1.2 Medziagos ar misinio nustatyti naudojimo
biidai ir nerekomenduojami naudojimo buidai

1.3 Issami informacija apie saugos duomeny
lapo teikéja

Gamintojas:

Adresas:

Telefonas:

Kompetentingo asmens elektroninio pasto adresas:

1.4 Pagalbos telefono numeris
Lietuvos apsinuodijimy kontrolés ir informacijos
biuras (visg para):

Mineraliné antikoroziné priemoné ir kontaktinis
skiedinys SAKRET Korrosionsschutz &
Haftbriicke K&H

Mineraliné apsauga nuo korozijos ir kontaktinis
skiedinys pagerinantis sukibimg su mineraliniais
pagrindais.

UAB ,,SAKRET LT*

Biochemiky g. 2, LT-57234, Kédainiai
+370 347 515 33, +370 347 685 04
labor@sakret. It

+370 5 236 20 52
+370 687 533 78 (mob.)

| 2. GALIMI PAVOJAI

2.1 MedZiagos ar miSinio klasifikavimas

Pavojaus klasé ir kategorijos kodas pagal Reglamentg EB 1272/2008 (CLP):

Pavojaus klasé

Pavojingumo klasés ir
kategorijos kodai

Pavojingumo frazés kodai

Smarkus akiy pazeidimas/dirginimas Eye Dam. 1 H318: Smarkiai pazeidzia akis
Odos ésdinimas/dirginimas Skin Irrit. 2 H315: Dirgina oda
Kvépavimo taky/odos jautrinimas STOT SE 3 H335: Gali dirginti kvépavimo takus

2.2 Zenklinimo elementai

Zenklinimas pagal reglamenta EB 1272/2008 (CLP):

Signalinis Zodis:
Pavojinga

Pavojinga medziaga:
Portlandcementis

fiapy

Pavojingumo frazés:
H315 Dirgina oda.

H318 Smarkiai pazeidzia akis.

H335 Gali dirginti kvépavimo takus.

Atsargumo frazés:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
P280 Muveti apsaugines pirstines/dévéti apsauginius drabuzius/naudoti akiy
(veido) apsaugos priemones.
P305+P351+P338+P310 PATEKUS I AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti
vandeniu. I§imti kontaktinius leSius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai
padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti ] APSINUODIJIMU
KONTROLES IR INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis j gydytoja.
P302+P352+P332+P313 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu
muilo ir vandens. Jeigu sudirginama oda: kreiptis j gydytoja.
P261+P304+P340+P312 Stengtis nejkvépti dulkiy/diimy. JKVEPUS: I$nesti
nukentéjusiji i gryng ora; jam biitina ramybé ir padétis, leidzianti laisvai
kvépuoti. Pasijutus blogai, skambinti ] APSINUODIJIMU KONTROLES IR
INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis j gydytoja.
P501 Turinj/talpykla i$pilti (iSmesti) j vietinémis atlieky tvarkymo taisyklémis
nustatytas surinkimo vietas
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Kita informacija:

Produkto cemente esancio chromo kiekis atitinka Direktyvos 2003/53 / EB
reikalavimus.

2.3 Kiti pavojai

Produktas néra priskiriamas tvarioms, biologiskai besikaupiancioms, toksiskoms medziagoms arba labai tvarioms
ir biologiskai besikaupiancioms medziagoms (pagal REACH reglamento Nr. 1907/2006 XIII prieda).

Produkte yra chromato reduktoriy, todél vandenyje tirpaus chromo (VI) kiekis yra maZzesnis nei 2mg/kg
(0,0002%) sausos cemento masés. Netinkamai laikant ar patekus drégmei chromaty reduktoriai praranda savo
efektyvumg ir cementas/risiklis, kuris lie¢iasi su oda, gali sukelti sensibilizuojantj poveikj (H317 arba EUH203).

| 3. SUDETIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMASIAS DALIS

Misinio sudétis: portlandcementis, inertinis uzpildas, priedai.

Medziagos, keliancios pavoju sveikatai arba aplinkai:

Komponento EB Nr. . Klasifikacija pagal reglamenta
pavadinimas CASNr. Indekso Nr. Masé % EB 1272/2008 (CLP)
Eye Deam.1 H318; Skin Irrit 2
Portlandcementis 65997-15-1 266-043-4 20-50 H315; Skin Sens.1 H317; STOT
SE3 H335
" Eye Deam.1 H318; Skin Irrit 2
Portland cemencio 68475-76-3 270-659-9 12,5 H3)l/5; Skin Sens.1B H317; STOT
filtro dulkés SE3 H335

Nurodyty klasifikacijos ir pavojy (H) fraziy visas tekstas pateiktas 16 skirsnyje.

[ 4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONES

4.1 Pirmosios pagalbos priemoniy apra§ymas

Bendri
nurodymai:

Ikvépus:

Patekus ant odos:

Patekus j akis:

Prarijus:

Pirmaja pagalba teikiantys asmenys gali nenaudoti individualias apsaugos priemones,
bet jie turi vengti kontakto su $vieZiu cementiniu skiediniu.

ISvesti nukentéjusjji i gryna ora. Nepraéjus dirginimui ir esant rimtiems kvépavimo
sutrikimams, kreiptis i gydytoja.

Nuvilkti uzter$tus riibus ir avalyne, odg nuplauti $variu vandeniu. Nepraéjus dirginimui
ir atsiradus nudegimams kreiptis j gydytoja.

Neleisti nukentéjusiam trinti akiy. Jei yra kontaktiniai lesiai, juos reikia i$siimti.
Nukentéjusiam palenkus galvg Zemyn ir atkélus vokus, ne maziau kaip 15 minuéiy, akis
praplauti tekanciu vandeniu. Jei yra galimybé, praplovimui naudoti 0.9 % NacCl tirpalg.
Akiy neplauti stipria srove ir netrinti — galima paZeisti rageng. Simptomams nepraéjus,
bitina kreiptis j akiy gydytoja.

Gerti daug vandens, bet be medicininés priezitiros vémimo neskatinti. Nedelsiant
kreiptis  gydytoja arba j apsinuodijimo kontrolés ir informacijos biura.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis (iimus ir uZdelstas)

Kvépavimo
takams:

Odai:

Akims:

Kos¢jimas. Pastovus, ilgalaikis dulkiy jkvépimas padiding rizikg susirgti plauciy
ligomis.

Paraudimas. Misinys ilgo kontakto su oda metu gali sukelti dermatita. llgas kontaktas
Su Slapiu miSiniu gali sukelti rimtus nudegimus.

Paraudimas, persStéjimas. Pastovus akiy kontaktas su miSiniu gali sukelti sunkias,
negrjZtamas traumas.
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4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidéliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalinguma.
Nera.

| 5. PRIESGAISRINES PRIEMONES

5.1 Gesinimo priemonés

Bendri duomenys: Misinys nedegus ir nesprogus.
Tinkamos gesinimo priemonés: Visos: smélis, putos, anglies dioksido arba milteliniai gesintuvai.
Netinkamos gesinimo priemonés: Neéra.

5.2 Specialiis medziagos ar miSinio keliami pavojai Neéra.

5.3 Patarimai gaisrininkams Specialiy priemoniy néra.

| 6. AVARIJU LIKVIDAVIMO PRIEMONES

6.1 Asmens atsargumo priemonés, apsaugos priemonés ir skubios pagalbos procediiros

Vengti patekimo ant odos ir j akis. Dévéti apsauginius riibus, apsauginius akinius, pirstines. Esant dideliam
dulkétumui, naudoti kaukes kvépavimo takams apsaugoti.

6.2 Ekologinés atsargumo priemonés

Misinys pagal sudétj ir savybes neklasifikuojamas kaip kenksmingas aplinkai. Saugoti, kad nepatekty j
kanalizacijg, pavirSiaus ir gruntinius vandenius.

6.3 Izoliavimo ir valymo procediiros bei priemonés

Sausas miSinys: Naudoti sauso valymo biidus kurie nesukelia dulkétumo, pvz. dulkiy siurbliai.
Negalima naudoti suspausto oro. Esant dulkéjimui naudoti §lapig valyma: purk$tuvus
arba zarnas (smulki dulksna, siekiant i§vengti dulkéjimo). Slapiag misinj susemti ir leisti
sukietéti. Kai Slapiasis arba vakuuminis valymas nejmanomas, bet galimas sausas
valymas naudojant §luotas, darbuotojai privalo dévéti tinkamas asmenines apsaugos
priemones ir vengti dulkéjimo. Vengti miSinio jkvépimo ir susilietimo su oda.

Slapias miSinys: Slapig miinj susemti j targ ir leisti mi§iniui sukietéti ir likviduoti pagal vietoje
galiojancias statybiniy atlieky tvarkymo taisykles.

[ 7. NAUDOJIMAS IR SANDELIAVIMAS |

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonés

Bendros Vengti produkto dulkéjimo. Laikytis 6.3 punkte nurodyty tvarkymo reikalavimy.
rekomendacijos: Mazinti miSinio patekima j aplinka, vengti i$siliejimy ir laikyti toliau nuo kanalizacijos.
Darbo higienos Dévéti apsauginius riibus, apsauginius akinius, pirstines. Nevalgyti, negerti ir nerakyti
rekomendacijos: darbo vietoje. Plauti rankas po naudojimo. Nusivalyti uzterStus drabuzius ir nusiimti

uzterStas apsaugos priemones pries jeinant j valgymui skirtas zonas.
7.2 Saugaus sandéliavimo salygos, jskaitant visus nesuderinamumus

Sandéliavimas: Sandéliuoti sandariai uzdarytoje gamintojo pakuotéje, vésioje ir sausoje
vietoje. Garantinis sandéliavimo laikas — 6 ménesiy nuo pagaminimo datos.

Reikalavimai pakuotei: Turi buti sandari, mechaniskai patvari.
Laikymo salygos: Saugoti nuo drégmés ir vandens. Laikyti toliau nuo maisto, gérimo ir gyvuliy
pasaro.
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7.3 Konkretus galutinio naudojimo biidas

Konkretus naudojimo
budas:

| s

Misinys maiSomas su vandeniu ir konkretus gauto skiedinio naudojimo btidas
nurodytas ant pakuotés.

POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

8.1 Kontrolés parametrai

Misinio komponenty ribinés vertés darbo aplinkos ore pagal LT HN 23:2011:
Koncentracijos ribiné verté

Cheminé medZiaga llgalaikio poveikio Trumpalaikio NevirSyta Poveikio
ribiné verté (IPRV) poveikio ribiné ribiné verté Zymuo
verté (TPRYV) (NRV)
Pavadinimas CAS Nr. mg/m? ppm mg/m? ppm m93/m ppm

Cemento dulkés
-Ikvepiamoji frakcija 10 - - - - -
-alveoliné frakcija 5 - - - - R
Kvarpas, SI|ICIQ Q|ok5|d9 14808-60-7 0.1 i . . ] ] ]
atmaina alveoliné frakcija

8.2 Poveikio kontrolé
8.2.1 Atitinkamos techninio valdymo priemonés

Naudoti priemones, kurios sumazina dulkiy susidarymg ir padeda i$vengti dulkiy patekima j aplinka, pvz. dulkiy
surinkima, iStraukiamaja ventiliacija ir t.t.

8.2.2 Individualios apsaugos priemonés

Kvépavimo sistemos Jei darbo metu yra grésmé susidaryti didelei dulkiy koncentracijai, biitina
apsauga: naudoti kvépavimo taky apsaugines priemones: respiratorius ar puskaukes

FFP1 ar FFP2 klasés (atitinkancius standarta EN 149) arba kaukes su P2
@ tipo filtrais (atitinkancius standartag EN 143).

Odos apsauga:

Dévéti nepralaidzias, atsparias dilumui ir Sarmams apsaugines pirStines
@ @ (atitinkancias standarta EN 374), batus ir darbinius drabuzius ilgomis
AKkiy apsauga:

rankovémis. Galima naudoti apsauginius kremus.
Higienos priemonés:

Darbo metu negalima valgyti ir gerti. Po darbo kruops€iai nusiplauti
neuzdengtas kiino vietas, jei reikia, naudoti specialius kremus.

Esant galimybei produktui patekti j akis, biitina naudoti apsauginius akinius
ar apsauging veido kauke atitinkancius standartg EN 166.

8.2.3 Poveikio aplinkai kontrolé

Produkto nepilti i nuoteky sistemas ar vandens telkinius.

| 9. FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

ISvaizda: Kieta medzZiaga, pilkos spalvos. Daleliy dydis iki 0,5 mm.
Kvapas: Bekvapis.

Kvapo atsiradimo slenkstis: Netaikoma.

pH: 11,5-13,5

Lydymosi temperatiira >1250 °C.
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Pradiné virimo temperatiira ir virimo
temperatiiros intervalas

Netaikoma, nes néra skysta medziaga.

Plitipsnio temperatiira:

Netaikoma, nes néra skysta medziaga.

Garavimo greitis

Netaikoma, nes néra skysta medziaga.

Degumas

Nedegi.

VirSutiné/apatiné degumo riba arba
sprogumo ribinés vertés:

Netaikoma, nes nedegi ir nesprogstanti.

oktanolis/vanduo:

Gary slégis: Netaikoma, nes kieta medziaga.
Gary tankis: Netaikoma, nes kieta medziaga.
Tirpumas vandenyje (T=20°C): Apie 0,1-1,5 g/l

Pasiskirstymo koeficientas: n- Netaikoma.

Savaiminio uzsidegimo temperatiira:

Netaikoma, neturi piroforiniy junginiy.

Skilimo temperatiira:

Netaikoma.

Klampa:

Netaikoma, nes kieta medziaga.

Sprogstamosios savybés:

Netaikoma, neturi sprogstamyjy savybiy.

Oksidacinés savybés: Netaikoma.
9.2 Kita informacija
| Tirpiojo Cr (V1) koncentracija skiedinyje: | <0,0002 %

| 10. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1 Reaktingumas

Iprastomis saugojimo ir naudojimo salygomis sausas miSinys yra stabilus.

Sumaisytas su vandeniu sukietéja i stabiliag mase.

10.2 Cheminis
stabilumas

Tinkamai sandéliuojant misinys iSlicka stabilus (Zr. 7 skirsnj). Slapias miSinys
yra Sarminé medziaga ir nesuderinama su riigStimis, amonio druskomis,

aliuminiu ir kitais netauriaisiais metalais. Cementas tirpsta druskos rtgstyje,
susidaro korozijg sukeliancios silicio tetrafluorido dujos. MiSinys reaguoja su
vandeniu, sudarydamas silikatus ir kalcio hidroksida.

10.3 Pavojingy reakcijy

galimybé

10.4 Vengtinos sglygos
kokybé.

10.5 Nesuderinamos
medZiagos

10.6 Pavojingi skilimo
produktai

Pavojingos reakcijos nezinomos.

Sandéliuojant drégnomis saglygomis, gali susidaryti gabalai ir suprastéti produkto

Riaigstys, amonio druskos, aliuminis ir Kiti ne taurieji metalai.

Normaliomis salygomis produktas neskyla.

[ 11. TOKSIKOLOGINE INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinj poveiki:

Pavojingumo klasés Kat. Poveikis
Umus toksigkumas - Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Odos ésdinimas/ Skin Uzsitesgs miSinio salytis su oda gali sukelti staigy odos
dirginimas Irrit. 2 skilingjima, iSsauséjima.
Tiesioginis kontaktas su miSiniu gali paZeisti rageng, sukelti staigy
Smarkus akiy pazeidimas/ Eye arba uzdelsta dirginimg ar uzdegima.
dirginimas Dam.1 | Portlandcemencio (CAS:65997-15-1) apskaiiuotas dirginimo

indeksas -128.

Kvépavimo taky/ odos
jautrinimas

Dél misinio didelio pH gali pasireiksti dermatitas. Cemente
esantis vandenyje tirpus Cr (IV) gali sukelti alerginj kontaktinj
dermatita.
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MUtagemms poveikis - Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijuy
lasteléms
Kancerogeniskumas - Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.
Toksmkurr_l'a S - Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.
reprodukcijai
S;I'\/Oe'il'ki(;l)lenkartlnls Stot SE 3 | Misinio dulkés gali dirginti gerklg ir kvépavimo takus.
STOT _(kartotlnls - Remiantis turimais duomenimis, neatitinka klasifikavimo kriterijy.
poveikis)
Aspiracijos pavojus - Netaikomas, nes produktas néra naudojamas kaip aerozolis.

11.2 Informacija apie tikétinus salycio biidus:

Ikvépus: Galimas nosies gleivinés ir kvépavimo taky dirginimas, pernelyg didelis dulkiy
ikvépimas gali salygoti pers§téjimg gerkléje, koséjima, ¢iaudéjima ir dusima.

Po saly¢io su oda: Gali dirginti odg ir sukelti raudonj, uzsiteses ir negydomas gali sukelti alergija.

Po saly€io su akimis: Gali stipriai dirginti, i$8aukti a$arojimg, trinant akis galima paZeisti akies
ragena.

Prarijus: Dideliy kiekiy nurijimas yra mazai tikétinas, bet jei taip nutinka gali pasireiksti

virskinimo trakto dirginimas.

11.3 Kita informacija

Remiantis turimomis ziniomis ir patirtimi, produktas neturéty kenkti Zmogaus sveikatai naudojant pagal paskirtj
ir instrukcijg.

[ 12. EKOLOGINE INFORMACIJA

12.1 Toksiskumas Produktas néra pavojingas aplinkai. Portlandcemencio ekotoksikologiniai
bandymai su dafnijomis (Daphnia magna), dumbliais (Selenastrum coli) ir
zuvimis neparodé didelio toksikologinio poveikio.

12.2 Patvarumas ir Netaikoma, kadangi miSinys sudarytas i§ neorganiniy medziagy. Sukietéjes
skaidomumas pavojaus aplinkai nekelia.

12.3 Bioakumuliacijos Netaikoma, kadangi miSinys sudarytas i§ neorganiniy medziagy. Sukietéjes
potencialas pavojaus aplinkai nekelia.

12.4 Judrumas Netaikoma, kadangi miSinys sudarytas i§ neorganiniy medziagy. Sukietéjes
dirvoZemyije pavojaus aplinkai nekelia.

12.5 PBT ir vPvB Netaikoma.

vertinimo rezultatai

12.6 Kitas nepageidau- Patekes didelis produkto kiekis j vandenj padidina pH ir tam tikromis salygomis

jamas poveikis gali paveikti vandens organizmus ir netgi vandens valymo sto¢iy jrangos
veikima.

I 13. ATLIEKU TVARKYMAS

Sausas miSinys: EWC kodas: 10 13 11- sudétiniy medziagy, kuriose yra cemento,
atliekos, nenurodytos 10 13 09 ir 10 13 10.
Galimas produkto pakartotinas naudojimas, priklausomai nuo galiojimo laiko ir
laikymo salygy. Likuciy salinimo atveju, sukietinti produktg naudojant vandenj
ir pasalinti kaip aprasyta “Panaudotas ir sukietintas produktas”. Nepilti j
kanalizacija, vandens telkinius ar ant dirvozemio.

Panaudotas ir EWC kodas: 17 01 01 - betonas.
sukietintas produktas: Sukietéjes produktas yra $alinamas kaip mineraliné statybiné atlieka pagal vietos
savivaldos galiojancias atlieky tvarkymo taisykles.

Pakuoteé: EWC kodas: 15 01 05 - kombinuotosios pakuotés.
Sausa, tuscia produkto pakuote Salinti pagal vietos savivaldos galiojancias atlieky
tvarkymo taisykles.
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14. INFORMACIJA APIE GABENIMA

Produktui néra taikomi pavojingy kroviniy veZimo (ADR/RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA,) reikalavimai ir
klasifikavimas nereikalingas.

14.1 JT numeris Netaikoma.

14.2 JT teisingas krovinio pavadinimas Netaikoma.

14.3 Gabenimo pavojingumo klasé Netaikoma.

14.4 Pakuotés grupé Netaikoma.

14.5 Pavojus aplinkai Netaikoma.

14.6 Specialios atsargumo priemonés Neéra specialiy atsargumo priemoniy, i$skyrus tas kurios
naudotojams paminétos 8 skyriuje.

14.7 Nesupakuoty kroviniy veZimas pagal Netaikoma

MARPOL 73/78 11 prieda ir IBC kodeksg

15. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMA |

15.1 Su konkrecia chemine medZiaga ar miSiniu susije saugos, sveikatos ir aplinkos teisés aktai:

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAI (EB): Nr. 1907/2006 (REACH),
1272/2008 (CLP), 286/2011, 528/2012.

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2015/830 2015 m. geguzés 28 d. kuriuo i§ dalies kei¢iamas
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dél cheminiy medZiagy registracijos,
vertinimo, autorizacijos ir apribojimy (REACH).

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS
SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTRO J[SAKYMAS Nr. V-824/A1-389 (2011 m. rugséjo
1d.) Dél Lietuvos higienos normos HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio poveikio ribiniai
dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai. [SAKYMAS Nr. V-695/A1-272 2018
birzelio 12 d, dél LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS
RESPUBLIKOS SOCIALINES APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2011 m. rugséjo 1 d. jsakymo
Nr. V-824/A1-389 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 23:2011 ,,Cheminiy medziagy profesinio
poveikio ribiniai dydziai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai “patvirtinimo®
pakeitimo.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ISAKYMAS Nr. D1-637 (2006 m. gruodzio 29
d.) Dél statybiniy atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo*.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTROI S AK Y M A S Nr. 722 (2003 m. gruodzio
30 d.) “Dél Lietuvos respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. jsakymo Nr. 217 ,,Dél atlieky
tvarkymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo”.

15.2 Cheminés saugos vertinimas Nebuvo atliktas

|

16. KITA INFORMACIJA

16.1 Nuorodos j pakeitimus

Paskutinio perziiréjimo data: 2021 01 12, Versija: 1.
Padaryti pakeitimai: “Saugos duomeny lapy” informacija iSdéstoma pagal Reglamento (ES) 2015/830 II

16.2 Naudojamu santrumpy ir akronimy paaiskinimai

H315 Dirgina oda

H317 Gali sukelti alerging odos reakcija

H318 Smarkiai pazeidzia akis

H335 Gali dirginti kvépavimo takus

H373 Gali pakenkti organams, jeigu medziaga veikia ilgai arba kartotinai
Skin Sens. Odos jautrinimas

Skin Irrit. Odos dirginimas

Eye Dam. Smarkus akiy pazeidimas

STOT SE Specifinis toksisSkumas konkre¢iam organui (vienkartinis poveikis)

Tesinys kitame puslapyje Puslapis 7 i$ 8



SAKRET SAUGOS DUOMENU LAPAS Perzituréta: 2021 01 12
Versija: 1
(pagal EULROPOS KOMISIJOS REGLAMENTA (ES) Nr.2015/830)
SAKRET K&H
ADN Europos sutartis dél pavojingy kroviniy vezimo vidaus vandens keliais.
ADR/RID Europos sutartis dél pavojingy kroviniy tarptautiniy vezimy keliais/gelezinkeliais.
CAS Cheminiy medziagy santrumpy tarnybos numeris.
DNEL I$vestinis poveikio nesukeliantis lygis (koncentracija arba doze, kuri Zmogui neturi
jokio poveikio).
EB numeris Oficialus cheminés medziagos numeris Europos Sajungoje (EINECS, ELINCS arba
NLP numeris)
LD50 Medziagos mirtina dozé, sukelianti 50 % testuojamy gyviiny Ziitj.
LOAEC Maziausia koncentracija, sukelianti pastebimus nepageidaujamus Salutinius reiskinius
IATA Tarptautiné oro transporto asociacija.
IBC kodeksas Tarptautinis nesupakuoty cheminiy medziagy kodeksas.
ICAO Saugaus pavojingy kroviniy vezimo oru techninés instrukcijos.
IMGD Tarptautinis pavojingy kroviniy vezimo jiira kodeksas.
MARPOL Tarptautiné konvencija dél terSimo i$ laivy prevencijos.
PBT Patvarus bioakumuliacinis toksiSkumas.
STOT Specifinis toksisSkumas konkre¢iam organui.
vPvB Labai patvarus, labai bioakumuliuojamas.

16.3 Pagrindinis duomeny $altinis

1. SAKRET GmbH produkto saugos duomeny lapai 2017 11 22, versija: 2017/2.

16.4 Informacijos vertinimo metodai pagal Reglamenta (EB) Nr. 1272/2008

Pats miSinys nebuvo istirtas jo pavojingoms savybéms nustatyti, taiau yra pakankamai duomeny apie atskiras
pavojingas sudedamasias chemines medziagas, todél siekiant apibiidinti misinio keliamus pavojus §ie duomenys
buvo panaudoti taikant 9 straipsnio 4 dalyje ir | priedo 3 ir 4 dalyse minimoms atskiroms pavojingumo klaséms

nurodytas jungiamasias taisykles.

16.5 Pastaba

Siame saugos duomeny lape pateikti duomenys turi biiti prieinami visiems, kuriy darbas yra susijes su produktu.
Duomenys atitinka miisy turimas zinias ir yra skirti apibiidinti produkta saugos ir sveikatos darbe, aplinkos
apsaugos aspektais. Saugos duomeny lapo informacija bus papildyta atsiradus naujy duomeny apie misinio
poveiki sveikatai ir aplinkai, apie prevencijos priemones pavojams sumazinti arba jiems visiskai i§vengti. Saugos

duomeny lape pateikta informacija neatskleidzia kity specifiniy miSinio savybiy.

Informacija taikytina produkta naudojant pagal paskirtj ir mes neprisiimame atsakomybés uz praradimus,

sukeltus dél jo netinkamo naudojimo.

Saugos duomeny lapy pabaiga

Puslapis 8 i$ 8




